
Zylinder mit Feststelleinheit

Serie CNG/ ø20, ø25, ø32, ø40

Ein Zylinder ideal für Zwischenstopps 
sowie zum Schutz vor Herabfallen der Werkstücke.

doppelt-
wirkend
Standard

Serie CNG
Zylinder

mit
Feststell-

einheit

20
25
32
40

  

 Variantenübersicht

CL

MLG

CNA

CNG

MNB

CNS

CLS

CB

CV/MVG

CXW

CXS

CXT

MX

MXU

MXH

MXS

MXQ

MXF

MXW

MXP

MG

MGP

MGQ

MGG

MGC

MGF

MGZ

CY

MY

3.4-1



doppelt-
wirkend
Standard

Serie CNG
Zylinder

mit
Feststell-

einheit

20
25
32
40

  

 Variantenübersicht

Serie CNG

Ein Zylinder ideal für Zwischenstopps 
sowie zum Schutz vor Herabfallen der Werkstücke.

θ

Einfache Bauweise

Feststelleinheit mit 
verbessertem Wirkungsgrad

Höhere Zuverlässigkeit 
und stabile Haltekraft

Klemmen in beide Richtungen

Kompakte und platzsparende 
Feststelleinheit

Maximale Kolbengeschwin- 
digkeit: 1000mm/s

Einfach zu bedienende 
Handhilfsbetätigung

Die Konstruktion verringert die 
Einflüsse schlechter Druck-
luftqualität
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doppelt-
wirkend
Standard

Serie CNG
Zylinder

mit
Feststell-

einheit

20
25
32
40

  

 Variantenübersicht

Serie CNG

Ein Zylinder ideal für Zwischenstopps 
sowie zum Schutz vor Herabfallen der Werkstücke.

θ

Einfache Bauweise

Feststelleinheit mit 
verbessertem Wirkungsgrad

Höhere Zuverlässigkeit 
und stabile Haltekraft

Klemmen in beide Richtungen

Kompakte und platzsparende 
Feststelleinheit

Maximale Kolbengeschwin- 
digkeit: 1000mm/s

Einfach zu bedienende 
Handhilfsbetätigung

Die Konstruktion verringert die 
Einflüsse schlechter Druck-
luftqualität

CL

MLG

CNA

CNG

MNB

CNS

CLS

CB

CV/MVG

CXW

CXS

CXT

MX

MXU

MXH

MXS

MXQ

MXF

MXW

MXP

MG

MGP

MGQ

MGG

MGC

MGF

MGZ

CY

MY

3.4-3



3.4-4

Zylinder mit
Feststelleinheit

doppelt-
wirkend Serie CNG

ø20, ø25, ø32, ø40

Bestellschlüssel

Befestigungselemente
mit Magnetring

B

L

F

G

U

T

D

Grundausführung

Fuss

Flansch vorne

Flansch hinten

Schwenklager vorne

Schwenklager hinten

Gabelbefestigung

CNG L  N  32   100        D
Mit Signalgeber CDNG L  N  32   100        D   D 

Faltenbalg

Zylinderhub (mm)
Siehe S. 3.4-5. für Standardhub-Tabelle.

–

J

K

ohne

Nylon

hitzebeständig

Faltenbalg
Kolben-ø

20

25

32

40

20mm

25mm

32mm

40mm

Endlagendämpfung
N

A

lebensdauergeschmiert/elastisch

lebensdauergeschmiert/pneumatisch

Verriegelungsrichtung
D beide Richtungen

Bestell-Nr. für Zylinder mit 
eingebautem Magnetring

Bestell-Nr. Befestigungselemente

Aus-
füh-
rung

Sonderfunktion Anschluss
(Ausgang)

3-Draht
(entspr. NPN)

2-Draht 24V

5V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

































–
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–



–





–























–

–

–

–

–

–





–

–

–

–



–

–

–

–

–

–

–

C76

B53

B54

B64

C73

C80

C73C

C80C

B59W

H7A1

H7A2

H7B

H7C

H7NW

H7PW

H7BW

H7BA

G5NT

H7NF

H7LF

100V

max. 100V

max. 24V

100V, 200V

max. 200V

24V

Spannungsversorgung

3-Draht (NPN)

3-Draht (PNP)

2-Draht

2-Draht

3-Draht (NPN)

3-Draht (PNP)

3-Draht (NPN)

4-Draht
(NPN)

Be
tri

eb
sa

nz
eig

e

Elektrischer
Eingang

Signalgeber-
modell

Anwendung

einge-
gossenes

Kabel

einge-
gossenes

Kabel

einge-
gossenes

Kabel

Diagnoseanzeige
(2-farbig)

Diagnoseanzeige
(2-farbig)

wasserfest
(2-farbig)

mit Zeitschalter

mit Diagnoseausgang
(2-farbig)

Diagnoseausgang 
mit Signalhaltung

(2-farbig)

Verwendbare Signalgeber/Siehe S.5.3-2 für weitere Informationen zu Signalgebern.

E
le

kt
ro

n
is

ch
er

 S
ig

n
al

g
eb

er
R

ee
d

-S
ch

al
te

r

Stecker

Stecker

eing.Kabel

Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

Nein

Ja

Ja

DC AC

Anschlusskabellänge (m)

0.5
–

3
(L)

5
(Z)

ohne
(N)

IC-Steuerung

Relais,
SPS

Relais,
SPS

SPS

IC-Steuerung

IC-Steuerung

IC-Steuerung

IC-Steuerung

 Anschlusskabellänge 0.5m ..... – (Beispiel)    C73C     5m …...… Z   (Beispiel ) C73CZ
3m …..... L                    C73CL   ohne …... N                     C73CN

Mit “O” gekennzeichnete elektronische Signalgeber werden auf Bestellung angefertigt.

12V

IC-Steuerung

Wenn Sie einen Zylinder mit eingebautem 
Magnetring ohne Signalgeber bestellen, 
geben Sie bitte kein Signalgebermodell an.  
(Beispiel) CDNGLN40-100-D

Siehe S. 3.4-6 für die Bestell-Nr. der Be-
festigungselemente ausser für die Grund-
ausführung.

 Bei Auslieferung mit einem Faltenbalg werden Fuss- und 
Flanschbefestigungselemente vor Auslieferung montiert.

Standard

Signalgebermodell
ohne Signalgeber

Wählen Sie aus untenstehender Tabelle
  ein geeignetes Signalgebermodell aus.

 Mitgelieferte Befestigungselemente
   sind nicht montiert.

C76



CL

MLG

CNA

CNG

MNB

CNS

CLS

CB

CV/MVG

CXW

CXS

CXT

MX

MXU

MXH

MXS

MXQ

MXF

MXW

MXP

MG

MGP

MGQ

MGG

MGC

MGF

MGZ

CY

MY

3.4-5

Serie CNG
ø20, ø25, ø32, ø40

Bestellschlüssel

Befestigungselemente
mit Magnetring

B

L

F

G

U

T

D

Grundausführung

Fuss

Flansch vorne

Flansch hinten

Schwenklager vorne

Schwenklager hinten

Gabelbefestigung

CNG L  N  32   100        D
Mit Signalgeber CDNG L  N  32   100        D   D 

Faltenbalg

Zylinderhub (mm)
Siehe S. 3.4-5. für Standardhub-Tabelle.

–

J

K

ohne

Nylon

hitzebeständig

Faltenbalg
Kolben-ø

20

25

32

40

20mm

25mm

32mm

40mm

Endlagendämpfung
N

A

lebensdauergeschmiert/elastisch

lebensdauergeschmiert/pneumatisch

Verriegelungsrichtung
D beide Richtungen

Bestell-Nr. für Zylinder mit 
eingebautem Magnetring

Bestell-Nr. Befestigungselemente

Aus-
füh-
rung

Sonderfunktion Anschluss
(Ausgang)

3-Draht
(entspr. NPN)

2-Draht 24V

5V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V
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–





–























–

–

–

–

–

–





–

–

–

–



–

–

–

–

–

–

–

C76

B53

B54

B64

C73

C80

C73C

C80C

B59W

H7A1

H7A2

H7B

H7C

H7NW

H7PW

H7BW

H7BA

G5NT

H7NF

H7LF

100V

max. 100V

max. 24V

100V, 200V

max. 200V

24V

Spannungsversorgung

3-Draht (NPN)

3-Draht (PNP)

2-Draht

2-Draht

3-Draht (NPN)

3-Draht (PNP)

3-Draht (NPN)

4-Draht
(NPN)

Be
tri

eb
sa

nz
eig

e

Elektrischer
Eingang

Signalgeber-
modell

Anwendung

einge-
gossenes

Kabel

einge-
gossenes

Kabel

einge-
gossenes

Kabel

Diagnoseanzeige
(2-farbig)

Diagnoseanzeige
(2-farbig)

wasserfest
(2-farbig)

mit Zeitschalter

mit Diagnoseausgang
(2-farbig)

Diagnoseausgang 
mit Signalhaltung

(2-farbig)

Verwendbare Signalgeber/Siehe S.5.3-2 für weitere Informationen zu Signalgebern.

E
le

kt
ro

n
is

ch
er

 S
ig

n
al

g
eb

er
R

ee
d

-S
ch

al
te

r

Stecker

Stecker

eing.Kabel

Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

Nein

Ja

Ja

DC AC

Anschlusskabellänge (m)

0.5
–

3
(L)

5
(Z)

ohne
(N)

IC-Steuerung

Relais,
SPS

Relais,
SPS

SPS

IC-Steuerung

IC-Steuerung

IC-Steuerung

IC-Steuerung

 Anschlusskabellänge 0.5m ..... – (Beispiel)    C73C     5m …...… Z   (Beispiel ) C73CZ
3m …..... L                    C73CL   ohne …... N                     C73CN

Mit “O” gekennzeichnete elektronische Signalgeber werden auf Bestellung angefertigt.

12V

IC-Steuerung

Wenn Sie einen Zylinder mit eingebautem 
Magnetring ohne Signalgeber bestellen, 
geben Sie bitte kein Signalgebermodell an.  
(Beispiel) CDNGLN40-100-D

Siehe S. 3.4-6 für die Bestell-Nr. der Be-
festigungselemente ausser für die Grund-
ausführung.

 Bei Auslieferung mit einem Faltenbalg werden Fuss- und 
Flanschbefestigungselemente vor Auslieferung montiert.

Standard

Signalgebermodell
ohne Signalgeber

Wählen Sie aus untenstehender Tabelle
  ein geeignetes Signalgebermodell aus.

 Mitgelieferte Befestigungselemente
   sind nicht montiert.

C76

Ausführung

lebensdauergeschmiert

Funktionsweise

doppeltwirkend

Verriegelung

Federverriegelung

Kolben-ø (mm)

20, 25, 32, 40

Modelle

Ausführung

Medium

Prüfdruck

max. Betriebsdruck

min. Betriebsdruck

Kolbengeschwindigkeit

Dämpfung

Hubtoleranz (mm) 

Befestigungselemente

Technische Daten Zylinder

lebensdauergeschmiert

Drucklufft

1.5MPa 

1.0MPa 

0.08MPa 

50 bis 1000mm/s∗

elastisch, pneumatisch

 bis Hub 800: +1.4
0

ohne Signalgeber: –10°C bis 70°C
mit Signalgeber: –10°C bis 60°C

Umgebung- und
Medientemperatur

Klemmart

Lösedruck

Klemmdruck

Betriebsdruckbereich

Klemmrichtung

Kolben-ø (mm) 

Technische Daten Feststelleinheit

Mindesthublänge für 
Signalgebermontage

Klemmen durch Feder

beide Richtungen

min. 0.25MPa 

max. 0.20MPa

0.25 bis 1.0MPa

min 0.20MPa 

max. 0.15MPa 

0.2 bis 1.0MPa

Kolben-ø
(mm)

20
25
32
40

Standardhub

Standardhub (mm)Modell

D-C7, C8
D-B5, B6
D-H7
D-G5N

D-B59W
D-H7LF

Anzahl Signalgeber

2 Stk.

15mm

20mm
20mm

1 Stk.

10mm

15mm
10mm

max. erhältlicher
Hub (mm)

1500

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200,
250, 300

Langhub (mm)

201 bis 350
301 bis 400
301 bis 450
301 bis 800

Kolben-ø (mm)

Haltekraft N 

Haltekraft für Federverriegelung (max. statische Last)

215

20

335

25

550

32

860

40

 (nicht gefroren) 

Serie

CNG

20 25 32 40

Klemmart

Federklemmung

Anhaltegenauigkeit

Kolbengeschwindigkeit (mm/s)

100
±0.3

300
±0.6

500
±1.0

1000
±2.0

(mm)

Faltenbalgmaterial

Symbol

J

K

Faltenbalgmaterial

Nylon

hitzebeständig

Max. Betriebstemp.

   70°C

    110°C ∗

∗ Max. Umgebungstemperatur für den Faltenbalg.

Anm. 1)

Symbol

Anm. 1) Oben nicht angegebene Zwischenhübe werden auf Bestellung angefertigt. Bei den Zwischenhüben 
werden keine Distanzscheiben verwendet.

Anm. 2) Der Langhub kann nur bei der Fuss-Ausführung und der Flansch-Ausführung vorne verwendet werden.
Wenn andere Befestigungselemente verwendet werden oder das Langhublimit überschritten wird, wird die 
max. Hublänge anhand der Hubauswahl-Tabelle bestimmt.

Voraussetzungen/horizontal, Druckbereich P = 0.5MPa
bewegte Masse…………Obergrenze der erlaubten Werte
Elektromagnetventil für Verriegelung direkt montiert am Entriegelungsanschluss
max. Wert aus 100 gemessenen Anhaltepositionen

∗ Das Lastgewicht ist beschränkt je nach Kolbengeschwindigkeit bei Verriegelung, Einbaulage und Betriebsdruck.

Anm. 2)

Grundausführung, Fuss, Flansch vorne, Flansch hinten,
Schwenklager vorne, Schwenklager hinten, Gabelbe-
festigung (verwendet für 90°-Änderung der Anschluss-
position)

Zylinder mit Feststelleinheit
doppeltwirkend         Serie CNG



3.4-6

Bestell-Nr. Befestigungselemente

∗

∗∗

20 25 32 40

∗
∗∗

∗∗∗

Zubehör









∗

























































Gewicht

20 25 32 40

Konstruktionsprinzip

Druckluft-
entlüftung

∗

Bestell-Nr. Signalgeberbefestigungselemente

20 25 32 40

Eingangsdruck
Feststelleinheit

Befestigungsschrauben-Set aus rostfreiem Stahl

Serie CNG



CL

MLG

CNA

CNG

MNB

CNS

CLS

CB

CV/MVG

CXW

CXS

CXT

MX

MXU

MXH

MXS

MXQ

MXF

MXW

MXP

MG

MGP

MGQ

MGG

MGC

MGF

MGZ

CY

MY

3.4-7

Konstruktion

Pos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Bezeichnung Material Bemerkung

Stückliste

Service-Sets

Zylinderkopf

Zylinderrohr

Gehäuse

Zwischengehäuse

Kolbenstange

Kolben

Keilring

Kugelhalter

Kolbenführung

Bremsschuhhalter

Bremsschuh

Entriegelungskolben

Entriegelung

Unterlegscheibe

Sicherungsring

Bremsfeder

Klemme A

Klemme B

Stahlkugel A

Stahlkugel B

Zahnkranz

Dämpfscheibe

Sicherungsring für Keilring

Sicherungsring für Entriegelung

Buchse

Innensechskantschraube

Innensechskantschraube

Federscheibe für 
Innensechskantschraube

Dämpfscheibe A

Dämpfscheibe B

Sicherungsring

Kolbenführungsband

Kolbenstangenmutter

Element

Kolbendichtung

Aluminuim 

Aluminuim 

Aluminuim 

Aluminuim 

Stahl ∗

Aluminuim 

Stahl

Spezialkunststoff

Stahl

Spezialstahl

Spezialwerkstoff

Stahl

ölimprägnierte Sinterlegierung

Stahl + Spezialkunststoff

Chrommolybdänstahl

Stahl

Federdraht

Federstahl

rostfreier Stahl

rostfreier Stahl

Stahl

Stahl

rostfreier Stahl

PUR

Stahl

Stahl

ölimprägnierte Sinterlegierung

Chrommolybdänstahl

Chrommolybdänstahl

Federstahl

Urethan

Urethan

rostfreier Stahl

Kunststoff

Stahl

Bronze

NBR

eloxiert

eloxiert

eloxiert

eloxiert

hart verchromt

chromatiert

wärmebehandelt

verzinkt u. chromatiert

wärmebehandelt

verzinkt u. chromatiert

vernickelt

vernickelt

verzinkt u. chromatiert

verzinkt u. chromatiert

nur ø25, ø32 

nur ø25, ø32 

ø40 Verbundlagermetall

vernickelt

vernickelt

vernickelt

ø40 entspricht Dämpfscheibe A

vernickelt

Kolben-ø (mm)

20

25

32

40

Dichtungs-Set-Nr.

CG1N20-PS

CG1N25-PS

CG1N32-PS

CG1N40-PS

Inhalt

Pos.

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Bezeichnung Material Bemerkung

Stückliste

Abstreifer A

Abstreifer B

Kolbendichtung

Zylinderrohrdichtung

Dichtung Entriegelungskolben

Abstreifer C

Kolbenführungsdichtung

Zwischengehäusedichtung

Dichtung Entriegelung

Zylinderdeckel

Zylinderrohr

Dämpfungshülse A

Dämpfungshülse B

Dichtungshalter

Einstelldrossel A

Einstelldrossel B

Sicherungsring Drossel

Sicherungsmutter

Sicherungsring

Dämpfungsdichtung A

Dämpfungsdichtung B

Dichtung Dämpfungsring A

Dichtung Dämpfungsring B

Dichtung/Drossel A

Dichtung/Drossel B

Dichtung/Sicherungring Drossel

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

Aluminuim 

Aluminuim 

Messing

Messing

Stahl

Chrommolybdänstahl

Stahl

Stahl

Stahl

rostfreier Stahl

Urethan

Urethan

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

hart eloxiert

hart eloxiert

vernickelt

vernickelt

vernickelt

vernickelt

ø20

ø25,ø32,ø40

Mit elastischer Dämpfung/CNGBN

Mit pneumatischer Endlagendämpfung/CNGBA

Langhub

Langhub

Ein Set enthält die Artikel 

Pos. 37, 39 und 40.

Entriegelungs-
kolbenbuchse

∗ Da die Feststelleinheit bei der Serie CNG normalerweise als Einheit ausgetauscht wird, 
gelten die Service-Sets nur für den Zylinderabschnitt. Bestellen Sie die Service-Sets 
entsprechend der jeweiligen Kolbengrösse.

entspricht Dämpfungsdich-
tung A ausser für Standard-
hübe mit ø20, 25 

entspricht Dichtung Däm-
pfungsring A ausser für 
Standardhübe mit ø20, 25 

entspricht Dämpfungs-
hülse A ausser für Stan-
dardhübe mit ø20,  25 
verzinkt u. chromatiert 
Langhub nicht erhältlich

Anm.) Sind Signalgeber auf einem Zylinder montiert, ist dieser mit eingebauten Magnetringen 
ausgestattet. 
∗ Die Ausführungen mit ø20 und ø25 mit Signalgebern bestehen aus rostfreiem Stahl.

Bestell-Nr. Befestigungselemente

∗

∗∗

20 25 32 40

∗
∗∗

∗∗∗

Zubehör









∗

























































Gewicht

20 25 32 40

Konstruktionsprinzip

Druckluft-
entlüftung

∗

Bestell-Nr. Signalgeberbefestigungselemente

20 25 32 40

Eingangsdruck
Feststelleinheit

Befestigungsschrauben-Set aus rostfreiem Stahl

Zylinder mit Feststelleinheit
doppeltwirkend        Serie CNG



3.4-8

Grundausführung (B): Mit elastischer Endlagendämpfung/CNGBN

Abmessungen

Kolben-ø
(mm)

Hubbereich ohne Faltenbalg

Standard Langhub

20
25
32
40

 bis 200

 bis 300

 bis 300

 bis 300

201 bis 350

301 bis 400

301 bis 450

301 bis 800

Hubbereich mit Faltenbalg
Standard Langhub

20 bis 200

20 bis 300

20 bis 300

20 bis 300

201 bis 350

301 bis 400

301 bis 450

301 bis 800

A

18

22

22

30

AL

15.5

19.5

19.5

27   

BZ

44.5

51.5

51.5

58.5

B1

13

17

17

19

BC

38

45

45

52

BN

93

103

104

112

BP

1/8

1/8

1/8

1/8

C

14

16.5

20

26

D

8

10

12

16

E

12

14

18

25

F

2

2

2

2

GC

18

25

25

26

GA

85

96

97

104

GB

10 (12)

10 (12)

10 (12)

10 (13)

H1

5

6

6

8

I

26

31

38

47

  M5

  M6 x 0.75

  M8 x 1.0

 M10 x 1.25

GK

5.5

6.5

6.5

7

GL

6

9

9

11

GR

4

7

7

7

GQ

8

10

10

12

(mm)

Kolben-ø
(mm)

Anm.) Abmessungen in Klammern gelten für den Langhub.

20
25
32
40

P

1/8

1/8

1/8

1/8

K

5

5.5

5.5

6

KA

6

8

10

14

PG

21.5

26.5

26.5

28

NA

24

29

35.5

44

PH

2

2.5

2.5

2.5

PL

65

73

73

81

TA

11

11

11

12

TB TC

  M8

M10 x 1.25

M10 x 1.25

M14 x 1.5

MM

M4 Tiefe 7

M5 Tiefe 7.5

M5 Tiefe 8

M6 Tiefe 12

J

11

11

10 (11)

10 (12)

S

141 (149)

151 (159)

154 (162)

169 (178)

XA

3

3

3

4

XB

12

12

12

12

H
35

40

40

50

e
30

30

35

35

f
16

17

17

17

h
55

62

62

70

l
0.25

ZZ
178 (186)

193 (201)

196 (204)

221 (230)

ZZ
198 (206)

215 (223)

218 (226)

241 (250)

(mm)

ohne Faltenbalg mit Faltenbalg

H
ub

 x

GB

Element (Schlüsselweite XB)Handhilfsbetätigung (Schlüsselweite XA)

Rc(PT) P
hinterer Zylinderanschluss

Rc(PT) BP Entriegelungsanschluss

entriegelt bei Druckluftzufuhr

Rc(PT) P
vorderer Zylinderanschluss

PG

G
K

GC

G
L

G
R

PL

G
Q

F
R

E
E

GA

ZZ + l + Hub

h + l

f8 l

ø
e

C

NA

±0.1

B
CB
Z

BC
8-J

P
H

C±0.1

S + HubH
ZZ + Hub

TAAL
A FK

MM

BN

4-TC TB

F

H1

ø
D

ø
E

Schlüssel-
weite KA

 Schlüssel-
weite B1

0 
 

 –
0.

05

ø
I

øE
0   –0
.05

Mit Faltenbalg

Serie CNG



CL

MLG

CNA

CNG

MNB

CNS

CLS

CB

CV/MVG

CXW

CXS

CXT

MX

MXU

MXH

MXS

MXQ

MXF

MXW

MXP

MG

MGP

MGQ

MGG

MGC

MGF

MGZ

CY

MY

3.4-9

Zylinder mit Feststelleinheit
doppeltwirkend            Serie CNG

Grundausführung (B):  Mit einstellbarer Endlagendämpfung/CNGBA

Kolben-ø
(mm)

Hubbereich ohne Faltenbalg

Standard Langhub

20
25
32
40

 bis 200

 bis 300

 bis 300

 bis 300

201 bis 350

301 bis 400

301 bis 450

301 bis 800

Hubbereich mit Faltenbalg

Standard Langhub

20 bis 200

20 bis 300

20 bis 300

20 bis 300

201 bis 350

301 bis 400

301 bis 450

301 bis 800

A

18

22

22

30

AL

15.5

19.5

19.5

27  

BZ

44.5

51.5

51.5

58.5

B1

13

17

17

19

BC

38

45

45

52

BN

93

103

104

112

BP

1/8

1/8

1/8

1/8

C

14

16.5

20

26

D

8

10

12

16

E

12

14

18

25

F

2

2

2

2

GC

18

25

25

26

GA

87

97

97

104

GB

10 (12)

10 (12)

10 (12)

10 (13)

H1

5

6

6

8

I

26

31

38

47

  M5

  M6 x 0.75

  M8 x 1.0

M10 x 1.25

GK

5.5

6.5

6.5

7

GL

6

9

9

11

GR

4

7

7

7

GQ

8

10

10

12

(mm)

Kolben-ø
(mm)

20
25
32
40

P

M5 x 0.8

M5 x 0.8

Rc(PT) 1/8

Rc(PT) 1/8

K

5

5.5

5.5

6

KA

6

8

10

14

PG

21.5

26.5

26.5

28

NA

24

29

35.5

44

PH

2

2.5

2.5

2.5

PL

65

73

73

81

TA

11

11

11

12

TB TC

M4 Tiefe 7

M5 Tiefe 7.5

M5 Tiefe 8

M6 Tiefe 12

J

M8

M10 x 1.25

M10 x 1.25

M14 x 1.5

MM

11

11

10 (11)

10 (12)

S

141 (149)

151 (159)

154 (162)

169 (178)

WA

88

98

99

107

WB

15 (16)

15 (16)

15 (16)

15 (16)

XB

12

12

12

12

XA

3

3

3

4

Wθ

30°
30°
25°
20°

WH

23

25

28.5

33

WW

5.5

6

6

8

(mm)

Kolben-ø
(mm)

20
25
32
40

H
35

40

40

50

e
30

30

35

35

f
16

17

17

17

h
55

62

62

70

l
0.25

ZZ
178 (186)

193 (201)

196 (204)

221 (230)

ZZ
198 (206)

215 (223)

218 (226)

241 (250)

(mm)

ohne Faltenbalg mit Faltenbalg

H
ub

 x

8 fl

ZZ + l + Hub
h + l

ø
e

Wθ° 10°

NA

M
ax. W

H

C±0.1

Schlüssel-
weite KA

AL
A K F

H

MM

BN
TA 4-TC TB

ø
I

øE
0  

 
–0

.05

S + Hub F
ZZ + Hub

H1

ø
D

ø
E

0 
 

 –
0.

05

Schlüssel-
weite B1

BC
8-J

B
Z

B
C

P
H

C±0.1

P
vorderer Zylinderanschluss

Rc(PT) BP Entriegelungsanschluss

entriegelt bei Druckluftzufuhr GC
GA

GB

WB

G
K

G
L

WA
PL

G
Q

F
R

E
E

PG

W
W

G
R

Element (Schlüsselweite XB)Handhilfsbetätigung (Schlüsselweite XA)

P
hinterer Zylinderanschluss

Mit Faltenbalg

Anm.) Abmessungen in Klammern gelten für den Langhub
Die Abmessungen mit Befestigungselementen ent-
sprechen denen mit elastischer Endlagendämpfung.

Grundausführung (B): Mit elastischer Endlagendämpfung/CNGBN

Abmessungen

Kolben-ø
(mm)

Hubbereich ohne Faltenbalg

Standard Langhub

20
25
32
40

 bis 200

 bis 300

 bis 300

 bis 300

201 bis 350

301 bis 400

301 bis 450

301 bis 800

Hubbereich mit Faltenbalg
Standard Langhub

20 bis 200

20 bis 300

20 bis 300

20 bis 300

201 bis 350

301 bis 400

301 bis 450

301 bis 800

A

18

22

22

30

AL

15.5

19.5

19.5

27   

BZ

44.5

51.5

51.5

58.5

B1

13

17

17

19

BC

38

45

45

52

BN

93

103

104

112

BP

1/8

1/8

1/8

1/8

C

14

16.5

20

26

D

8

10

12

16

E

12

14

18

25

F

2

2

2

2

GC

18

25

25

26

GA

85

96

97

104

GB

10 (12)

10 (12)

10 (12)

10 (13)

H1

5

6

6

8

I

26

31

38

47

  M5

  M6 x 0.75

  M8 x 1.0

 M10 x 1.25

GK

5.5

6.5

6.5

7

GL

6

9

9

11

GR

4

7

7

7

GQ

8

10

10

12

(mm)

Kolben-ø
(mm)

Anm.) Abmessungen in Klammern gelten für den Langhub.

20
25
32
40

P

1/8

1/8

1/8

1/8

K

5

5.5

5.5

6

KA

6

8

10

14

PG

21.5

26.5

26.5

28

NA

24

29

35.5

44

PH

2

2.5

2.5

2.5

PL

65

73

73

81

TA

11

11

11

12

TB TC

  M8

M10 x 1.25

M10 x 1.25

M14 x 1.5

MM

M4 Tiefe 7

M5 Tiefe 7.5

M5 Tiefe 8

M6 Tiefe 12

J

11

11

10 (11)

10 (12)

S

141 (149)

151 (159)

154 (162)

169 (178)

XA

3

3

3

4

XB

12

12

12

12

H
35

40

40

50

e
30

30

35

35

f
16

17

17

17

h
55

62

62

70

l
0.25

ZZ
178 (186)

193 (201)

196 (204)

221 (230)

ZZ
198 (206)

215 (223)

218 (226)

241 (250)

(mm)

ohne Faltenbalg mit Faltenbalg

H
ub

 x

GB

Element (Schlüsselweite XB)Handhilfsbetätigung (Schlüsselweite XA)

Rc(PT) P
hinterer Zylinderanschluss

Rc(PT) BP Entriegelungsanschluss

entriegelt bei Druckluftzufuhr

Rc(PT) P
vorderer Zylinderanschluss

PG

G
K

GC

G
L

G
R

PL

G
Q

F
R

E
E

GA

ZZ + l + Hub

h + l

f8 l

ø
e

C

NA

±0.1

B
CB
Z

BC
8-J

P
H

C±0.1

S + HubH
ZZ + Hub

TAAL
A FK

MM

BN

4-TC TB

F

H1

ø
D

ø
E

Schlüssel-
weite KA

 Schlüssel-
weite B1

0 
 

 –
0.

05

ø
I

øE
0   –0
.05

Mit Faltenbalg



3.4-10

Handhilfsbetätigung (Schlüsselweite XA)

Fuss (L): Mit elastischer Endlagendämpfung/CNGLN

Abmessungen

Mit Faltebalg

Kolben-ø
(mm)

Hubbereich ohne Faltenbalg

Standard Langhub

20
25
32
40

 bis 200

 bis 300

 bis 300

 bis 300

201 bis 350

301 bis 400

301 bis 450

301 bis 800

Hubbereich mit Faltenbalg

Standard Langhub

20 bis 200

20 bis 300

20 bis 300

20 bis 300

201 bis 350

301 bis 400

301 bis 450

301 bis 800

A

18

22

22

30

AL

15.5

19.5

19.5

27   

BZ

50.5

57

57

65.5

B1

13

17

17

19

BC

38

45

45

52

BN

93

103

104

112

BP

1/8

1/8

1/8

1/8

C

14

16.5

20

26

D

8

10

12

16

GC

18

25

25

26

GA

85

96

97

104

GB

10 (12)

10 (12)

10 (12)

10 (13)

H1

5

6

6

8

I

26

31

38

47

117 (125)

127 (135)

128 (136)

142 (151)

GK

5.5

6.5

6.5

7

GL

6

9

9

11

GR

4

7

7

7

GQ

8

10

10

12

(mm)

Kolben-ø
(mm)

20
25
32
40

P

1/8

1/8

1/8

1/8

K

5

5.5

5.5

6

KA

6

8

10

14

M

3

3.5

3.5

4

PG

21.5

26.5

26.5

28

NA

24

29

35.5

44

PH

2

2.5

2.5

2.5

PL

65

73

73

81

LC

4

4

4

4

LD LS

M4

M5

M5

M6

J

M8

M10 x 1.25

M10 x 1.25

M14 x 1.5

MM

6

6

6.6

6.6

LH

25

28

28

33

S

141 (149)

151 (159)

154 (162)

169 (178)

LT

3

3

3

3

LX

50

57

60

68

XA

3

3

3

4

XB

12

12

12

12

W

10

10

10

10

Y

7

7

8

8.5

LZ

62

70

74

84

X

15

15

16

16.5

(mm)

Kolben-ø
(mm)

20
25
32
40

H
35

40

40

50

e
30

30

35

35

f
19

20

20

20

h
55

62

62

70

l
0.25

ZZ
182 (190)

197.5 (205.5)

200.5 (208.5)

226 (235)

ZZ
202 (210)

219.5 (227.5)

222.5 (230.5)

246 (255)

(mm)

ohne Faltenbalg mit Faltenbalg

H
ub

 x

BC

P
H

B
C

F
R

E
E

Rc(PT) BP Entriegelungsanschluss

entriegelt bei Druckluftzufuhr
GC

GA
Rc(PT) P
vorderer Zylinderanschluss

Element (Schlüsselweite XB)

G
R

G
Q

PG
PL

G
K

G
L

MM

AL L
T

BN

H

LS  +  Hub

S  +  Hub

W

ZZ  +  Hub

KA X Y

W

Y X M

ø
D

Schlüssel-
weite KA

Schlüsselweite NA

 Schlüsselweite B1

H1

Rc(PT) P
hinterer Zylinder-

anschluss

GB

ø
I

2-øLC (Bolzenposition)

8-J

4-øLD

LX
LZ

L
H

B
Z

C±0.1

ZZ +  l  +  Hub

h + l
f8 l

ø
e

Anm.) Die Abmessungen in Klammern gelten für den Langhub

Serie CNG



CL

MLG

CNA

CNG

MNB

CNS

CLS

CB

CV/MVG

CXW

CXS

CXT

MX

MXU

MXH

MXS

MXQ

MXF

MXW

MXP

MG

MGP

MGQ

MGG

MGC

MGF

MGZ

CY

MY

3.4-11

Handhilfsbetätigung (Schlüsselweite XA)

Mit Faltenbalg

Flansch vorne (F): Mit elastischer Endlagendämpfung/CNGFN

Kolben-ø
(mm)

Hubbereich ohne Faltenbalg
Standard Langhub

20
25
32
40

 bis 200

 bis 300

 bis 300

 bis 300

201 bis 350

301 bis 400

301 bis 450

301 bis 800

Hubbereich mit Faltenbalg
Standard Langhub

20 bis 200

20 bis 300

20 bis 300

20 bis 300

201 bis 350

301 bis 400

301 bis 450

301 bis 800

A

18

22

22

30

AL

15.5

19.5

19.5

27   

BZ

44.5

51.5

51.5

58.5

B1

13

17

17

19

BC

38

45

45

52

BF

38

45

45

52

BN

93

103

104

112

BP

1/8

1/8

1/8

1/8

C

14

16.5

20

26

D

8

10

12

16

E

12

14

18

25

F

2

2

2

2

GC

18

25

25

26

GA

85

96

97

104

GB

10 (12)

10 (12)

10 (12)

10 (13)

H1

5

6

6

8

I

26

31

38

47

GK

5.5

6.5

6.5

7

GL

6

9

9

11

GR

4

7

7

7

GQ

8

10

10

12

(mm)

Kolben-ø
(mm)

20
25
32
40

P

1/8

1/8

1/8

1/8

K

5

5.5

5.5

6

KA

6

8

10

14

PG

21.5

26.5

26.5

28

NA

24

29

35.5

44

PH

2

2.5

2.5

2.5

PL

65

73

73

81

FD

M4

M5

M5

M6

J

M8

M10 x 1.25

M10 x 1.25

M14 x 1.5

MM

5.5

5.5

6.6

6.6

FT

6

7

7

8

FY

25

30

30

36

FX

52

60

60

66

FZ

65

75

75

82

S

141 (149)

151 (159)

154 (162)

169 (178)

XA

3

3

3

4

XB

12

12

12

12

(mm)

H
35

40

40

50

e
30

30

35

35

f
22

24

24

25

h
55

62

62

70

l
0.25

ZZ
178 (186)

193 (201)

196 (204)

221 (230)

ZZ
198 (206)

215 (223)

218 (226)

241 (250)

ohne Faltenbalg mit Faltenbalg

H
ub

 x
 

GC
GA

G
L

G
K

PG
PL

G
Q

F
R

E
E

G
R

Element (Schlüsselweite XB)

Rc(PT) P
vorderer Zylinderanschluss

Rc(PT) BP Entriegelungsanschluss

entriegelt bei Druckluftzufuhr

ZZ + l + Hub
h + l

f8 l

ø
e

Anm.) Die Abmessungen in Klammern gelten für den Langub.

AL

MM

BNFT

GB
Rc(PT) P
hinterer Zylinderanschluss

Schlüsselweite KA

Schlüsselweite B1

ø
D

H1

A K
S + HubH

ZZ + Hub

F

ø
I

øE
0   –0
.05

NA
BC

B
Z

8-J

B
C

P
H

C±0.1

4-øFD

B
F

FZ
FX ±0.15

F
Y

 ±
0.

15

Handhilfsbetätigung (Schlüsselweite XA)

Fuss (L): Mit elastischer Endlagendämpfung/CNGLN

Abmessungen

Mit Faltebalg

Kolben-ø
(mm)

Hubbereich ohne Faltenbalg

Standard Langhub

20
25
32
40

 bis 200

 bis 300

 bis 300

 bis 300

201 bis 350

301 bis 400

301 bis 450

301 bis 800

Hubbereich mit Faltenbalg

Standard Langhub

20 bis 200

20 bis 300

20 bis 300

20 bis 300

201 bis 350

301 bis 400

301 bis 450

301 bis 800

A

18

22

22

30

AL

15.5

19.5

19.5

27   

BZ

50.5

57

57

65.5

B1

13

17

17

19

BC

38

45

45

52

BN

93

103

104

112

BP

1/8

1/8

1/8

1/8

C

14

16.5

20

26

D

8

10

12

16

GC

18

25

25

26

GA

85

96

97

104

GB

10 (12)

10 (12)

10 (12)

10 (13)

H1

5

6

6

8

I

26

31

38

47

117 (125)

127 (135)

128 (136)

142 (151)

GK

5.5

6.5

6.5

7

GL

6

9

9

11

GR

4

7

7

7

GQ

8

10

10

12

(mm)

Kolben-ø
(mm)

20
25
32
40

P

1/8

1/8

1/8

1/8

K

5

5.5

5.5

6

KA

6

8

10

14

M

3

3.5

3.5

4

PG

21.5

26.5

26.5

28

NA

24

29

35.5

44

PH

2

2.5

2.5

2.5

PL

65

73

73

81

LC

4

4

4

4

LD LS

M4

M5

M5

M6

J

M8

M10 x 1.25

M10 x 1.25

M14 x 1.5

MM

6

6

6.6

6.6

LH

25

28

28

33

S

141 (149)

151 (159)

154 (162)

169 (178)

LT

3

3

3

3

LX

50

57

60

68

XA

3

3

3

4

XB

12

12

12

12

W

10

10

10

10

Y

7

7

8

8.5

LZ

62

70

74

84

X

15

15

16

16.5

(mm)

Kolben-ø
(mm)

20
25
32
40

H
35

40

40

50

e
30

30

35

35

f
19

20

20

20

h
55

62

62

70

l
0.25

ZZ
182 (190)

197.5 (205.5)

200.5 (208.5)

226 (235)

ZZ
202 (210)

219.5 (227.5)

222.5 (230.5)

246 (255)

(mm)

ohne Faltenbalg mit Faltenbalg

H
ub

 x

BC

P
H

B
C

F
R

E
E

Rc(PT) BP Entriegelungsanschluss

entriegelt bei Druckluftzufuhr
GC

GA
Rc(PT) P
vorderer Zylinderanschluss

Element (Schlüsselweite XB)

G
R

G
Q

PG
PL

G
K

G
L

MM

AL L
T

BN

H

LS  +  Hub

S  +  Hub

W

ZZ  +  Hub

KA X Y

W

Y X M

ø
D

Schlüssel-
weite KA

Schlüsselweite NA

 Schlüsselweite B1

H1

Rc(PT) P
hinterer Zylinder-

anschluss

GB

ø
I

2-øLC (Bolzenposition)

8-J

4-øLD

LX
LZ

L
H

B
Z

C±0.1

ZZ +  l  +  Hub

h + l
f8 l

ø
e

Anm.) Die Abmessungen in Klammern gelten für den Langhub

Zylinder mit Feststelleinheit
doppeltwirkend        Serie CNG



3.4-12

Handhilfsbetätigung (Schlüsselweite XA)

Mit Faltenbalg

Schwenklager vorne (U): Mit elastischer Endlagendämpfung/CNGUN

Kolben-ø
(mm)

Hubbereich ohne Faltenbalg

Standard Langhub

20
25
32
40

 bis 200

 bis 300

 bis 300

 bis 300

—

—

—

301 bis 500

Hubbereich mit Faltenbalg
Standard Langhub

20 bis 200

20 bis 300

20 bis 300

20 bis 300

—

—

—

301 bis 500

A

18

22

22

30

AL

15.5

19.5

19.5

27   

BZ

56.5

66

67.5

75

B1

13

17

17

19

BC

38

45

45

52

BN

93

103

104

112

BP

1/8

1/8

1/8

1/8

C

14

16.5

20

26

D

8

10

12

16

E

12

14

18

25

F

2

2

2

2

GC

18

25

25

26

GA

85

96

97

104

GB

10

10

10

10 (13)

H1

5

6

6

8

I

26

31

38

47

GK

5.5

6.5

6.5

7

GL

6

9

9

11

GR

4

7

7

7

GQ

8

10

10

12

(mm)

Kolben-ø
(mm)

20
25
32
40

P

1/8

1/8

1/8

1/8

K

5

5.5

5.5

6

KA

6

8

10

14

PG

21.5

26.5

26.5

28

NA

24

29

35.5

44

PH

2

2.5

2.5

2.5

PL

65

73

73

81

TA

M4

M5

M5

M6

J

  M8

M10 x 1.25

M10 x 1.25

M14 x 1.5

MM

11

11

11

12

TDe8

  8

10

12

14

TE

10

10

10

10

TF

5.5

5.5

6.6

6.6

TH

31

37

38.5

42.5

51

58

62.5

72.5

S

141

151

154

169 (178)

TR

47.8

54.8

57.4

65.4

TV

42

42

48

56

TW

26

28

28

36

TX

28

28

28

30

TY

59.6

68

75.7

85.7

TZTS

40

47

47

54

TT

3.2

3.2

4.5

4.5

XB

12

12

12

12

XA

3

3

3

4

(mm)

Kolben-ø
(mm)

20
25
32
40

(mm)

H
35

40

40

50

Z
46

51

51

62

e
30

30

35

35

f
16

17

17

17

h
55

62

62

70

Z
66

73

73

82

l
0.25

ZZ
178

193

196

221 (230)

ZZ
198

215

218

241 (250)

ohne Faltenbalg mit Faltenbalg

H
ub

 x
 

– 0.025
– 0.047

– 0.025
– 0.047

– 0.032
– 0.059
– 0.032
– 0.059

BC

8-J

B
C

P
H

C±0.1

AL
MM

TY
TW

TA
BN GB

ø
I

øE
0   –0
.05

H1

S  +  Hub FH
A FK Rc(PT) P

hinterer Zylinder-
anschluss

P
D

Schlüssel-
weite KA

Schlüsselweite NA

 Schlüsselweite B1

ZZ + Hub

Z
TV
TZ

T
H

B
Z

TX T
T

TS
TR

ø
E

0 
 

 –
0.

05

4-øTF

2-
ø

 T
D

e8
(B

ol
ze

n-
A

us
se

n-
ø

)

øTE  +0.10
 0  

Montagebereich
Befestigungs-
element

ZZ + l + Hub

Z + l

h + l

f8 l

ø
e

GC

GA

G
R

G
QG

L

F
R

E
E

G
K

PL
PG

Element (Schlüsselweite XB)

Rc(PT) BP Entriegelungsanschluss

entriegelt bei Druckluftzufuhr

Rc(PT) P
vorderer Zylinderanschluss

Anm.) Die Abmessungen in Klammern gelten für den Langhub. 
           Siehe S. 3.4-16 für Befestigungselemente der Schwenklager.

Handhilfsbetätigung (Schlüsselweite XA)

Flansch hinten (G): Mit elastischer Endlagendämpfung/CNGGN

Abmessungen

Kolben-ø
(mm)

Hubbereich ohne Faltenbalg
Standard Langhub

20
25
32
40

 bis 200

 bis 300

 bis 300

 bis 300

—

—

—

301 bis 500

Hubbereich mit Faltenbalg
Standard Langhub

20 bis 200

20 bis 300

20 bis 300

20 bis 300

—

—

—

301 bis 500

A

18

22

22

30

AL

15.5

19.5

19.5

27   

BZ

44.5

51.5

51.5

58.5

B1

13

17

17

19

BC

38

45

45

52

BF

38

45

45

52

BN

93

103

104

112

BP

1/8

1/8

1/8

1/8

C

14

16.5

20

26

D

8

10

12

16

E

12

14

18

25

F

2

2

2

2

GC

18

25

25

26

GA

85

96

97

104

GB

10

10

10

10 (13)

H1

5

6

6

8

I

26

31

38

47

GK

5.5

6.5

6.5

7

GL

6

9

9

11

GR

4

7

7

7

GQ

8

10

10

12

(mm)

Kolben-ø
(mm)

20
25
32
40

P

1/8

1/8

1/8

1/8

K

5

5.5

5.5

6

KA

6

8

10

14

PG

21.5

26.5

26.5

28

NA

24

29

35.5

44

PH

2

2.5

2.5

2.5

PL

65

73

73

81

FD

M4

M5

M5

M6

J

M8

M10 x 1.25

M10 x 1.25

M14 x 1.5

MM

5.5

5.5

6.6

6.6

FT

6

7

7

8

FX

52

60

60

66

FY

25

30

30

36

FZ

65

75

75

82

S

141

151

154

169 (178)

XA

3

3

3

4

XB

12

12

12

12

(mm)

H
35

40

40

50

e
30

30

35

35

f
16

17

17

17

h
55

62

62

70

l
0.25

ZZ
182

198

201

227 (236)

ZZ
202

220

223

247 (256)

ohne Faltenbalg mit Faltenbalg

H
ub

 x
 

B
Z

P
H

8-JBC

B
C

C±0.1

ZZ + l + Hub

h + l

f8 l

ø
e

Mit Faltenbalg

GC
GA

G
L

G
K

PG
PL

G
Q

F
R

E
E

G
R

Element (Schlüsselweite XB)

Rc(PT) P
vorderer Zylinderanschluss

Rc(PT) BP Entriegelungsanschluss

entriegelt bei Druckluftzufuhr

MM

AL
BN

FT

GB

S + HubH
ZZ + Hub

A FK

H1

Schlüsselweite KA

ø
D

ø
E

 Schlüsselweite B1

0 
 

 –
0.

05

Rc(PT) P
hinterer Zylinderanschluss

Schlüsselweite NA

ø
I

Anm.) Die Abmessungen in Klammern gelten für den Langhub. 

FZ

B
F

4-øFD

FX ±0.15

FY
±0

.1
5

Serie CNG



CL

MLG

CNA

CNG

MNB

CNS

CLS

CB

CV/MVG

CXW

CXS

CXT

MX

MXU

MXH

MXS

MXQ

MXF

MXW

MXP

MG

MGP

MGQ

MGG

MGC

MGF

MGZ

CY

MY

3.4-13

Handhilfsbetätigung (Schlüsselweite XA)

Mit Faltenbalg

Schwenklager vorne (U): Mit elastischer Endlagendämpfung/CNGUN

Kolben-ø
(mm)

Hubbereich ohne Faltenbalg

Standard Langhub

20
25
32
40

 bis 200

 bis 300

 bis 300

 bis 300

—

—

—

301 bis 500

Hubbereich mit Faltenbalg
Standard Langhub

20 bis 200

20 bis 300

20 bis 300

20 bis 300

—

—

—

301 bis 500

A

18

22

22

30

AL

15.5

19.5

19.5

27   

BZ

56.5

66

67.5

75

B1

13

17

17

19

BC

38

45

45

52

BN

93

103

104

112

BP

1/8

1/8

1/8

1/8

C

14

16.5

20

26

D

8

10

12

16

E

12

14

18

25

F

2

2

2

2

GC

18

25

25

26

GA

85

96

97

104

GB

10

10

10

10 (13)

H1

5

6

6

8

I

26

31

38

47

GK

5.5

6.5

6.5

7

GL

6

9

9

11

GR

4

7

7

7

GQ

8

10

10

12

(mm)

Kolben-ø
(mm)

20
25
32
40

P

1/8

1/8

1/8

1/8

K

5

5.5

5.5

6

KA

6

8

10

14

PG

21.5

26.5

26.5

28

NA

24

29

35.5

44

PH

2

2.5

2.5

2.5

PL

65

73

73

81

TA

M4

M5

M5

M6

J

  M8

M10 x 1.25

M10 x 1.25

M14 x 1.5

MM

11

11

11

12

TDe8

  8

10

12

14

TE

10

10

10

10

TF

5.5

5.5

6.6

6.6

TH

31

37

38.5

42.5

51

58

62.5

72.5

S

141

151

154

169 (178)

TR

47.8

54.8

57.4

65.4

TV

42

42

48

56

TW

26

28

28

36

TX

28

28

28

30

TY

59.6

68

75.7

85.7

TZTS

40

47

47

54

TT

3.2

3.2

4.5

4.5

XB

12

12

12

12

XA

3

3

3

4

(mm)

Kolben-ø
(mm)

20
25
32
40

(mm)

H
35

40

40

50

Z
46

51

51

62

e
30

30

35

35

f
16

17

17

17

h
55

62

62

70

Z
66

73

73

82

l
0.25

ZZ
178

193

196

221 (230)

ZZ
198

215

218

241 (250)

ohne Faltenbalg mit Faltenbalg

H
ub

 x
 

– 0.025
– 0.047

– 0.025
– 0.047

– 0.032
– 0.059
– 0.032
– 0.059

BC

8-J

B
C

P
H

C±0.1

AL
MM

TY
TW

TA
BN GB

ø
I

øE
0   –0
.05

H1

S  +  Hub FH
A FK Rc(PT) P

hinterer Zylinder-
anschluss

P
D

Schlüssel-
weite KA

Schlüsselweite NA

 Schlüsselweite B1

ZZ + Hub

Z
TV
TZ

T
H

B
Z

TX T
T

TS
TR

ø
E

0 
 

 –
0.

05

4-øTF

2-
ø

 T
D

e8
(B

ol
ze

n-
A

us
se

n-
ø

)

øTE  +0.10
 0  

Montagebereich
Befestigungs-
element

ZZ + l + Hub

Z + l

h + l

f8 l

ø
e

GC

GA

G
R

G
QG

L

F
R

E
E

G
K

PL
PG

Element (Schlüsselweite XB)

Rc(PT) BP Entriegelungsanschluss

entriegelt bei Druckluftzufuhr

Rc(PT) P
vorderer Zylinderanschluss

Anm.) Die Abmessungen in Klammern gelten für den Langhub. 
           Siehe S. 3.4-16 für Befestigungselemente der Schwenklager.

Handhilfsbetätigung (Schlüsselweite XA)

Flansch hinten (G): Mit elastischer Endlagendämpfung/CNGGN

Abmessungen

Kolben-ø
(mm)

Hubbereich ohne Faltenbalg
Standard Langhub

20
25
32
40

 bis 200

 bis 300

 bis 300

 bis 300

—

—

—

301 bis 500

Hubbereich mit Faltenbalg
Standard Langhub

20 bis 200

20 bis 300

20 bis 300

20 bis 300

—

—

—

301 bis 500

A

18

22

22

30

AL

15.5

19.5

19.5

27   

BZ

44.5

51.5

51.5

58.5

B1

13

17

17

19

BC

38

45

45

52

BF

38

45

45

52

BN

93

103

104

112

BP

1/8

1/8

1/8

1/8

C

14

16.5

20

26

D

8

10

12

16

E

12

14

18

25

F

2

2

2

2

GC

18

25

25

26

GA

85

96

97

104

GB

10

10

10

10 (13)

H1

5

6

6

8

I

26

31

38

47

GK

5.5

6.5

6.5

7

GL

6

9

9

11

GR

4

7

7

7

GQ

8

10

10

12

(mm)

Kolben-ø
(mm)

20
25
32
40

P

1/8

1/8

1/8

1/8

K

5

5.5

5.5

6

KA

6

8

10

14

PG

21.5

26.5

26.5

28

NA

24

29

35.5

44

PH

2

2.5

2.5

2.5

PL

65

73

73

81

FD

M4

M5

M5

M6

J

M8

M10 x 1.25

M10 x 1.25

M14 x 1.5

MM

5.5

5.5

6.6

6.6

FT

6

7

7

8

FX

52

60

60

66

FY

25

30

30

36

FZ

65

75

75

82

S

141

151

154

169 (178)

XA

3

3

3

4

XB

12

12

12

12

(mm)

H
35

40

40

50

e
30

30

35

35

f
16

17

17

17

h
55

62

62

70

l
0.25

ZZ
182

198

201

227 (236)

ZZ
202

220

223

247 (256)

ohne Faltenbalg mit Faltenbalg

H
ub

 x
 

B
Z

P
H

8-JBC

B
C

C±0.1

ZZ + l + Hub

h + l

f8 l

ø
e

Mit Faltenbalg

GC
GA

G
L

G
K

PG
PL

G
Q

F
R

E
E

G
R

Element (Schlüsselweite XB)

Rc(PT) P
vorderer Zylinderanschluss

Rc(PT) BP Entriegelungsanschluss

entriegelt bei Druckluftzufuhr

MM

AL
BN

FT

GB

S + HubH
ZZ + Hub

A FK

H1

Schlüsselweite KA

ø
D

ø
E

 Schlüsselweite B1

0 
 

 –
0.

05

Rc(PT) P
hinterer Zylinderanschluss

Schlüsselweite NA

ø
I

Anm.) Die Abmessungen in Klammern gelten für den Langhub. 

FZ

B
F

4-øFD

FX ±0.15

FY
±0

.1
5

Zylinder mit Feststelleinheit
doppeltwirkend          Serie CNG



3.4-14

Gabelbefestigung (D): Mit elastischer Endlagendämpfung/CNGDN

Kolben-ø
(mm)

Hubbereich ohne Faltenbalg

Standard Langhub

20
25
32
40

 bis 200

 bis 300

 bis 300

 bis 300

—

—

—

301 bis 500

Hubbereich mit Faltenbalg

Standard Langhub

20 bis 200

20 bis 300

20 bis 300

20 bis 300

—

—

—

301 bis 500

A

18

22

22

30

AL

15.5

19.5

19.5

27   

BZ

44

52.5

57.5

66

B1

13

17

17

19

BC

38

45

45

52

BN

93

103

104

112

BP

1/8

1/8

1/8

1/8

C

14

16.5

20

26

D

8

10

12

16

E

12

14

18

25

F

2

2

2

2

GC

18

25

25

26

GA

85

96

97

104

GB

10

10

10

10 (13)

H1

5

6

6

8

I

26

31

38

47

GK

5.5

6.5

6.5

7

GL

6

9

9

11

GR

4

7

7

7

GQ

8

10

10

12

(mm)

Kolben-ø
(mm)

20
25
32
40

P

1/8

1/8

1/8

1/8

K

5

5.5

5.5

6

KA

6

8

10

14

PG

21.5

26.5

26.5

28

NA

24

29

35.5

44

PH

2

2.5

2.5

2.5

PL

65

73

73

81

CD

M4

M5

M5

M6

J

M8

M10 x 1.25

M10 x 1.25

M14 x 1.5

MM

8

10

12

14

CZ

29

33

40

49

L

14

16

20

22

RR

11

13

15

18

TE

10

10

10

10

TF

5.5

5.5

6.6

6.6

TH

25

30

35

40

S

141

151

154

169 (178)

35.8

39.8

49.4

58.4

TV

42

42

48

56

TW

16

20

22

30

TX

28

28

28

30

TY

43.4

48

59.4

71.4

TZTT

3.2

3.2

4.5

4.5

XB

12

12

12

12

XA

3

3

3

4

(mm)

Kolben-ø
(mm)

20
25
32
40

(mm)

H
35

40

40

50

e
30

30

35

35

f
16

17

17

17

h
55

62

62

70

Zl
0.25

ZZ
211

228

238

269 (278)

Z
190

207

214

241 (250)

ZZ
231

250

260

289 (298)

210

229

236

261 (270)

ohne Faltenbalg mit Faltenbalg

H
ub

 x

MM

PG

G
L

G
K

GC
AL

PL

G
Q

F
R

E
E

G
R

GA
BN

TY
TW

N
A

RRL

GB

TX

TZ
TV

T
T T

H

CZ
TT

B
Z

4-øTF øTE  + 0.10
0

øCD H10 (ø Bohrung)
         d9 (ø Bolzen)

H1

S + HubH

A FK

Rc(PT) P
vorderer Zylinderan-
schluss

Rc(PT) P
hinterer Zylinderanschluss

ø
D

ø
E

0 
 

 –
0.

05

ø
I

Element (Schlüsselweite XB)

ZZ + Hub

Z + Hub

Handhilfsbetätigung
(Schlüsselweite XA)

Rc(PT) BP Entriegelungsanschluss

entriegelt bei Druckluftzufuhr

 Schlüssel-
weite KA

Schlüssel-
weite B1

8-J

C±0.1

BC PH

Mit Faltenbalg

Z + l + Hub

ZZ + l + Hub

h + l
f8 l

ø
e

Anm.) Die Abmessungen in Klammern gelten für den Langhub.                
           Bolzen und Sicherungsring werden mitgeliefert.
           Siehe S. 3.4-16 für Befestigungselemente der Schwenklager.

Handhilfsbetätigung (Schlüsselweite XA)

Schwenklager hinten (T): Mit elastischer Endlagendämpfung/CNGTN

Abmessungen

Kolben-ø
(mm)

Hubbereich ohne Faltenbalg

Standard Langhub

20
25
32
40

 bis 200

 bis 300

 bis 300

 bis 300

—

—

—

301 bis 500

Hubbereich mit Faltenbalg
Standard Langhub

20 bis 200

20 bis 300

20 bis 300

20 bis 300

—

—

—

301 bis 500

A

18

22

22

30

AL

15.5

19.5

19.5

27   

BZ

50.5

59

64

72.5

B1

13

17

17

19

BC

38

45

45

52

BN

93

103

104

112

BP

1/8

1/8

1/8

1/8

C

14

16.5

20

26

D

8

10

12

16

E

12

14

18

25

F

2

2

2

2

GC

18

25

25

26

GA

85

96

97

104

GB

10

10

10

10 (13)

H1

5

6

6

8

I

26

31

38

47

GK

5.5

6.5

6.5

7

GL

6

9

9

11

GR

4

7

7

7

GQ

8

10

10

12

(mm)

Kolben-ø
(mm)

20
25
32
40

P

1/8

1/8

1/8

1/8

K

5

5.5

5.5

6

KA

6

8

10

14

PG

21.5

26.5

26.5

28

NA

24

29

35.5

44

PH

2

2.5

2.5

2.5

PL

65

73

73

81

TB

M4

M5

M5

M6

J

M8

M10 x 1.25

M10 x 1.25

M14 x 1.5

MM

11

11

10

10 (12)

TDe8

  8

10

12

14

TE

10

10

10

10

TF

5.5

5.5

6.6

6.6

TH

25

30

35

40

39

43

54.5

65.5

S

141

151

154

169 (178)

TR

35.8

39.8

49.4

58.4

TV

42

42

48

56

TW

16

20

22

30

TX

28

28

28

30

TY

47.6

53

67.7

78.7

TZTS

28

33

40

49

TT

3.2

3.2

4.5

4.5

XB

12

12

12

12

XA

3

3

3

4

(mm)

Kolben-ø
(mm)

20
25
32
40

(mm)

H
35

40

40

50

e
30

30

35

35

f
16

17

17

17

h
55

62

62

70

Zl
0.25

ZZ
186

201

208

237 (244)

Z
165

180

184

209 (216)

ZZ
206

223

230

257 (264)

185

202

206

229 (236)

ohne Faltenbalg mit Faltenbalg

H
ub

 x

–0.025
–0.047

–0.025
–0.047

–0.032
–0.059
–0.032
–0.059

GC
GA

G
R

G
QG

L
G

K

PL
PG

F
R

E
E

Element (Schlüsselweite XB)

Rc(PT)P
vorderer Zylinderanschluss

Rc(PT)BP Entriegelungsanschluss

entriegelt bei Druckluftzufuhr

MM

AL
BN

TY
TW

GB
TB

S  +  Hub

Rc(PT) P
hinterer Zylinder-
anschlussH1

FH

A FK

ø
I

øE
0   –0
.05

Schlüsselweite NA

ZZ + Hub

Z + Hub

Schlüsselweite KA
Schlüsselweite B1

ø
D

ø
E

0
 –

0.
05

Mit Faltenbalg

ZZ + l + Hub
Z + l + Hub

h + l

f8 l

ø
e

BC

8-J

B
C

P
H

C±0.1

TS
TR

TX
TV
TZ

T
T

4-øTF

2-
ø

T
D

e8
 (

B
ol

ze
n-

A
us

se
n-

ø
) 

øTE  + 0.10
 0 

Montagebereich
Befestigungs-
element

Anm.) Die Abmessungen in Klammern gelten für den Langhub.                
          Siehe S. 3.4-16 für Befestigungselemente der Schwenklager.

Serie CNG



CL

MLG

CNA

CNG

MNB

CNS

CLS

CB

CV/MVG

CXW

CXS

CXT

MX

MXU

MXH

MXS

MXQ

MXF

MXW

MXP

MG

MGP

MGQ

MGG

MGC

MGF

MGZ

CY

MY

3.4-15

Gabelbefestigung (D): Mit elastischer Endlagendämpfung/CNGDN

Kolben-ø
(mm)

Hubbereich ohne Faltenbalg

Standard Langhub

20
25
32
40

 bis 200

 bis 300

 bis 300

 bis 300

—

—

—

301 bis 500

Hubbereich mit Faltenbalg

Standard Langhub

20 bis 200

20 bis 300

20 bis 300

20 bis 300

—

—

—

301 bis 500

A

18

22

22

30

AL

15.5

19.5

19.5

27   

BZ

44

52.5

57.5

66

B1

13

17

17

19

BC

38

45

45

52

BN

93

103

104

112

BP

1/8

1/8

1/8

1/8

C

14

16.5

20

26

D

8

10

12

16

E

12

14

18

25

F

2

2

2

2

GC

18

25

25

26

GA

85

96

97

104

GB

10

10

10

10 (13)

H1

5

6

6

8

I

26

31

38

47

GK

5.5

6.5

6.5

7

GL

6

9

9

11

GR

4

7

7

7

GQ

8

10

10

12

(mm)

Kolben-ø
(mm)

20
25
32
40

P

1/8

1/8

1/8

1/8

K

5

5.5

5.5

6

KA

6

8

10

14

PG

21.5

26.5

26.5

28

NA

24

29

35.5

44

PH

2

2.5

2.5

2.5

PL

65

73

73

81

CD

M4

M5

M5

M6

J

M8

M10 x 1.25

M10 x 1.25

M14 x 1.5

MM

8

10

12

14

CZ

29

33

40

49

L

14

16

20

22

RR

11

13

15

18

TE

10

10

10

10

TF

5.5

5.5

6.6

6.6

TH

25

30

35

40

S

141

151

154

169 (178)

35.8

39.8

49.4

58.4

TV

42

42

48

56

TW

16

20

22

30

TX

28

28

28

30

TY

43.4

48

59.4

71.4

TZTT

3.2

3.2

4.5

4.5

XB

12

12

12

12

XA

3

3

3

4

(mm)

Kolben-ø
(mm)

20
25
32
40

(mm)

H
35

40

40

50

e
30

30

35

35

f
16

17

17

17

h
55

62

62

70

Zl
0.25

ZZ
211

228

238

269 (278)

Z
190

207

214

241 (250)

ZZ
231

250

260

289 (298)

210

229

236

261 (270)

ohne Faltenbalg mit Faltenbalg

H
ub

 x

MM

PG

G
L

G
K

GC
AL

PL

G
Q

F
R

E
E

G
R

GA
BN

TY
TW

N
A

RRL

GB

TX

TZ
TV

T
T T

H

CZ
TT

B
Z

4-øTF øTE  + 0.10
0

øCD H10 (ø Bohrung)
         d9 (ø Bolzen)

H1

S + HubH

A FK

Rc(PT) P
vorderer Zylinderan-
schluss

Rc(PT) P
hinterer Zylinderanschluss

ø
D

ø
E

0 
 

 –
0.

05

ø
I

Element (Schlüsselweite XB)

ZZ + Hub

Z + Hub

Handhilfsbetätigung
(Schlüsselweite XA)

Rc(PT) BP Entriegelungsanschluss

entriegelt bei Druckluftzufuhr

 Schlüssel-
weite KA

Schlüssel-
weite B1

8-J

C±0.1

BC PH

Mit Faltenbalg

Z + l + Hub

ZZ + l + Hub

h + l
f8 l

ø
e

Anm.) Die Abmessungen in Klammern gelten für den Langhub.                
           Bolzen und Sicherungsring werden mitgeliefert.
           Siehe S. 3.4-16 für Befestigungselemente der Schwenklager.

Zylinder mit Feststelleinheit
doppeltwirkend         Serie CNG



3.4-16

Serie CNG
Zubehör Abmessungen

Material: Stahl Material: Stahl Material: Stahl

ø20 bis ø40
Material: Stahl

I-G02, G03
Material: Stahl

I-G04
Material: Stahlguss

Y-G02, G03
Material: Stahl

Y-G04
Material: Stahlguss

ø20 bis ø40
Material: Stahl

RR1
Bestell-

Nr.
I-G02
I-G03
I-G04

20
25, 32

40

34
41
42

16
20
ø22

16
20
ø22

  8.5
10.5
14

  M8
M10 x 1.25
M14 x 1.5  

10.3
12.8
12

11.5
14
14

 + 0.058
 0    

-0.2
-0.48        8
-0.2
-0.410
-0.3
-0.518

 + 0.058
 0    10        

 + 0.058
 0    10        

Averwendbarer
Kolben-ø (mm) MM R

 R1 U1 NDH10 NX

20
25, 32

40

34
41
42

  8.5
10.5
16

25
30
30

  M8
M10 x 1.25
M14 x 1.5  

10.3
12.8
12

11.5
14
14

21
25.6
41.6

16
20
36

Y-G02
Y-G03
Y-G04

8
10
10

 + 0.4
 + 0.28
 + 0.4
 + 0.210
 + 0.5
 + 0.318

NDBestell-
Nr.

verwendb.
Kolben-ø 

(mm) 
A A1 E1 L1 MM U1 NX NZ L

IY-G02
IY-G03
IY-G04

Bestell-Nr.
verwendb.

Bolzen
A1 E1 L1

25
30
30

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

CNG-020-24
CNG-025-24
CNG-032-24
CNG-040-24

CNG-020-24
CNG-025-24
CNG-032-24
CNG-040-24

CG-020-24A
CG-025-24A
CG-032-24A
CG-040-24A

CG-020-24A
CG-025-24A
CG-032-24A
CG-040-24A

20
25
32
40

20
25
32
40

13
15
17
21

3.2
3.2
4.5
4.5

21.2
21.3
25.6
26.3

47.8
54.8
57.4
65.4

42
42
48
56

26
28
28
36

28
28
28
30

50
57
61.4
71.4

42
48
53
60

10
10
10
10

20
25
32
40

20
25
32
40

13
15
17
21

3.2
3.2
4.5
4.5

18.1
20.7
23.6
27.3

35.8
39.8
49.4
58.4

42
42
48
56

16
20
22
30

28
28
28
30

38.3
42.1
53.8
64.6

36
43
50
58

10
10
10
10

5.5
5.5
6.6
6.6

25
30
35
40

 (29.3) 
 (33.1) 
 (40.4) 
 (49.2) 

5.5
5.5
6.6
6.6

31
37
38.5
42.5

 + 0.036
 0    8 8 + 0.4   

 + 0.1   41
 + 0.4   
 + 0.1   48
 + 0.5   
 + 0.1   48
 + 0.5   
 + 0.1   56

       + 0.036
 0    

 + 0.036
 0    

 + 0.036
 0    

 + 0.043
 0    

 + 0.043
 0    

10 10
       + 0.043

0   12 12
       + 0.043

 0    14 14

verwendbarer
Kolben-ø (mm) 

verwendbarer
Kolben-ø (mm) 

verwendbarer
Kolben-ø (mm) 

verwendbarer
Kolben-ø (mm) 

TdH9TB

TR TT TU TV TW TX TY TZ

TE TF TH Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

TN TdH9TB

TR TT TU TV TW TX TY TZ

TE TF TH TN

–0.040
–0.0768

–0.040
–0.07610

–0.050
–0.09312

–0.050
–0.09314

verwendb.
Kolben-ø 

(mm) 
Bestell-

Nr.
Bestell-

Nr.

verwendb.
Kolben-ø 

(mm) 
B1 C D d H1

NT-02
NT-03
NT-G04

20
25, 32

40

13
17
19

 (15) 
 (19.6) 
 (21.9) 

12.5
16.5
18

  M8
M10 x 1.25
M14 x 1.5  

5
6
8

Bestell-
Nr.

IY-G02

IY-G03

IY-G04

20

25, 32

40

21

25.6

41.6

7.6

9.6

9.6

16.2

20.2

36.2

1.5

1.55

1.55

0.9

1.15

1.15

 8 
für Schaft

10
für Schaft

10
für Schaft

Dd9
verwendb.
Kolben-ø 

(mm) 
L LDd9d l ldm t Sicher-

ungsring
Sicher-

ungsringtm

CD-G02

CD-G25

CD-G03

CD-G04

     
20

25

32

40

43.4

48

59.4

71.4

  7.6

  9.6

11.5

13.4

38.6

42.6

54

65

1.5

1.55

1.55

2.05

0.9

1.15

1.15

1.15

8
für Schaft

10
für Schaft

12
für Schaft

14
für Schaft

–0.040
–0.0768

–0.040
–0.07610

–0.040
–0.07610

Gelenkkopf Gabelgelenk

Befestigungselement Schwenklager vorne

Bolzen für Gabelgelenk KolbenstangenmutterBolzen für Gabelbefestigung

Befestigungselement Schwenklager hinten

 (mm)  (mm) 

 (mm)  (mm) 

 (mm)  (mm) (mm)

∗ Bolzen und Sicherungsring 
werden mitgeliefert.

     



CL

MLG

CNA

CNG

MNB

CNS

CLS

CB

CV/MVG

CXW

CXS

CXT

MX

MXU

MXH

MXS

MXQ

MXF

MXW

MXP

MG

MGP

MGQ

MGG

MGC

MGF

MGZ

CY

MY

3.4-17

Verwendbare Signalgeber

R
ee

d-
Sc

ha
lte

r
E

le
kt

ro
n

is
ch

er
 

S
ig

n
al

g
eb

er

Signalgeberbefestigungselemente je nach Hub/Montageoberflächen

D-C7, C8

D-C73C, C80C

D-B5, B6

D-B59W

D-H7

D-H7W

D-H7LF

D-H7NF

D-H7BA

D-H7C

D-G5NT

D-C7, C8

D-H7, H7W
D-H7BA, H7NF

D-C73C, C80C, H7C

D-H7LF

D-B5, B6, G5NT

D-B59W

Serie CNG
Technische Daten Signalgeber

Material: Stahl Material: Stahl Material: Stahl

ø20 bis ø40
Material: Stahl

I-G02, G03
Material: Stahl

I-G04
Material: Stahlguss

Y-G02, G03
Material: Stahl

Y-G04
Material: Stahlguss

ø20 bis ø40
Material: Stahl

RR1
Bestell-

Nr.
I-G02
I-G03
I-G04

20
25, 32

40

34
41
42

16
20
ø22

16
20
ø22

  8.5
10.5
14

  M8
M10 x 1.25
M14 x 1.5  

10.3
12.8
12

11.5
14
14

 + 0.058
 0    

-0.2
-0.48        8
-0.2
-0.410
-0.3
-0.518

 + 0.058
 0    10        

 + 0.058
 0    10        

Averwendbarer
Kolben-ø (mm) MM R

 R1 U1 NDH10 NX

20
25, 32

40

34
41
42

  8.5
10.5
16

25
30
30

  M8
M10 x 1.25
M14 x 1.5  

10.3
12.8
12

11.5
14
14

21
25.6
41.6

16
20
36

Y-G02
Y-G03
Y-G04

8
10
10

 + 0.4
 + 0.28
 + 0.4
 + 0.210
 + 0.5
 + 0.318

NDBestell-
Nr.

verwendb.
Kolben-ø 

(mm) 
A A1 E1 L1 MM U1 NX NZ L

IY-G02
IY-G03
IY-G04

Bestell-Nr.
verwendb.

Bolzen
A1 E1 L1

25
30
30

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

CNG-020-24
CNG-025-24
CNG-032-24
CNG-040-24

CNG-020-24
CNG-025-24
CNG-032-24
CNG-040-24

CG-020-24A
CG-025-24A
CG-032-24A
CG-040-24A

CG-020-24A
CG-025-24A
CG-032-24A
CG-040-24A

20
25
32
40

20
25
32
40

13
15
17
21

3.2
3.2
4.5
4.5

21.2
21.3
25.6
26.3

47.8
54.8
57.4
65.4

42
42
48
56

26
28
28
36

28
28
28
30

50
57
61.4
71.4

42
48
53
60

10
10
10
10

20
25
32
40

20
25
32
40

13
15
17
21

3.2
3.2
4.5
4.5

18.1
20.7
23.6
27.3

35.8
39.8
49.4
58.4

42
42
48
56

16
20
22
30

28
28
28
30

38.3
42.1
53.8
64.6

36
43
50
58

10
10
10
10

5.5
5.5
6.6
6.6

25
30
35
40

 (29.3) 
 (33.1) 
 (40.4) 
 (49.2) 

5.5
5.5
6.6
6.6

31
37
38.5
42.5

 + 0.036
 0    8 8 + 0.4   

 + 0.1   41
 + 0.4   
 + 0.1   48
 + 0.5   
 + 0.1   48
 + 0.5   
 + 0.1   56

       + 0.036
 0    

 + 0.036
 0    

 + 0.036
 0    

 + 0.043
 0    

 + 0.043
 0    

10 10
       + 0.043

0   12 12
       + 0.043

 0    14 14

verwendbarer
Kolben-ø (mm) 

verwendbarer
Kolben-ø (mm) 

verwendbarer
Kolben-ø (mm) 

verwendbarer
Kolben-ø (mm) 

TdH9TB

TR TT TU TV TW TX TY TZ

TE TF TH Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

TN TdH9TB

TR TT TU TV TW TX TY TZ

TE TF TH TN

–0.040
–0.0768

–0.040
–0.07610

–0.050
–0.09312

–0.050
–0.09314

verwendb.
Kolben-ø 

(mm) 
Bestell-

Nr.
Bestell-

Nr.

verwendb.
Kolben-ø 

(mm) 
B1 C D d H1

NT-02
NT-03
NT-G04

20
25, 32

40

13
17
19

 (15) 
 (19.6) 
 (21.9) 

12.5
16.5
18

  M8
M10 x 1.25
M14 x 1.5  

5
6
8

Bestell-
Nr.

IY-G02

IY-G03

IY-G04

20

25, 32

40

21

25.6

41.6

7.6

9.6

9.6

16.2

20.2

36.2

1.5

1.55

1.55

0.9

1.15

1.15

 8 
für Schaft

10
für Schaft

10
für Schaft

Dd9
verwendb.
Kolben-ø 

(mm) 
L LDd9d l ldm t Sicher-

ungsring
Sicher-

ungsringtm

CD-G02

CD-G25

CD-G03

CD-G04

     
20

25

32

40

43.4

48

59.4

71.4

  7.6

  9.6

11.5

13.4

38.6

42.6

54

65

1.5

1.55

1.55

2.05

0.9

1.15

1.15

1.15

8
für Schaft

10
für Schaft

12
für Schaft

14
für Schaft

–0.040
–0.0768

–0.040
–0.07610

–0.040
–0.07610

Gelenkkopf Gabelgelenk

Befestigungselement Schwenklager vorne

Bolzen für Gabelgelenk KolbenstangenmutterBolzen für Gabelbefestigung

Befestigungselement Schwenklager hinten

 (mm)  (mm) 

 (mm)  (mm) 

 (mm)  (mm) (mm)

∗ Bolzen und Sicherungsring 
werden mitgeliefert.

     



3.4-18

Bestimmung der max. Lastgeschwindigkeit: V.

Auswahlbeispiel

Achtung

• bewegte Masse: 
• Bewegungsstrecke: 
• Bewegungsdauer: 
• Lastbedingung: 

• Betriebsdruck: 

∴ 

∴ → 

Bestimmung des Kolben-ø

Lastbedingung

0.4MPa ≤ Diagramm 3

0.3MPa ≤ Diagramm 2

0.5MPa ≤ Diagramm 4

0.4MPa ≤ Diagramm 6

0.3MPa ≤ Diagramm 5

0.5MPa ≤ Diagramm 7

Diagramm 1

Schritt 2

Schritt 1

V'

V W

m
F

m
F

m

F

Sicherheitshinweise zur Modellauswahl

Lastrichtung im rechten Winkel zur 
Kolbenstange ∗

Last in Richtung der Ausfahrbewegung
Last in Richtung der Einfahrbewegung 

Hub 400

Hub 200

Hub 100

Hub 300

Hub 500

Hub 600

Hub 700

Serie CNG
Modellauswahl



CL

MLG

CNA

CNG

MNB

CNS

CLS

CB

CV/MVG

CXW

CXS

CXT

MX

MXU

MXH

MXS

MXQ

MXF

MXW

MXP

MG

MGP

MGQ

MGG

MGC

MGF

MGZ

CY

MY

3.4-19

Auswahl-Diagramme

Diagramm  5Diagramm 2

Diagramm  6Diagramm  3

Diagramm  7Diagramm  4

20

25

32

40

20

25

32

40

25

32

40

20

20

25

32

40

20

25

32

40

20

25

32

40

Modellauswahl  Serie CNG

Bestimmung der max. Lastgeschwindigkeit: V.

Auswahlbeispiel

Achtung

• bewegte Masse: 
• Bewegungsstrecke: 
• Bewegungsdauer: 
• Lastbedingung: 

• Betriebsdruck: 

∴ 

∴ → 

Bestimmung des Kolben-ø

Lastbedingung

0.4MPa ≤ Diagramm 3

0.3MPa ≤ Diagramm 2

0.5MPa ≤ Diagramm 4

0.4MPa ≤ Diagramm 6

0.3MPa ≤ Diagramm 5

0.5MPa ≤ Diagramm 7

Diagramm 1

Schritt 2

Schritt 1

V'

V W

m
F

m
F

m

F

Sicherheitshinweise zur Modellauswahl

Lastrichtung im rechten Winkel zur 
Kolbenstange ∗

Last in Richtung der Ausfahrbewegung
Last in Richtung der Einfahrbewegung 

Hub 400

Hub 200

Hub 100

Hub 300

Hub 500

Hub 600

Hub 700
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Warnung
Pneumatiksteuerung

1. Stellen Sie den Druckluftausgleich des 
Zylinders ein.

2. Stellen Sie die Einbaulage der Detektoren 
auf den Signalgebern, usw. ein.

Achtung
Einstellung

1. Verwenden Sie eine Pneumatiksteuerung, 
die auf beiden Seiten des Kolbens bei einem 
Feststellstopp einen Ausgleichsdruck zu-
führt.

2. Verwenden Sie zur Entriegelung ein Elek-
tromagnetventil mit einem grossen äqui-
valenten Querschnitt; in der Regel 50% oder 
mehr des äquivalenten Querschnitts des 
Elektromagnetventils im Zylinderantrieb. 

3. Plazieren Sie das Elektromagnetventil für die 
Entriegelung nahe am Zylinder, aber nicht 
weiter entfernt als das Elektromagnetventil 
des Zylinderantriebs.

4. Warten Sie min. 0.5 Sekunden nach einem 
Feststellstopp (Zwischenhalt des Zylinders) 
bevor Sie die Feststelleinheit entriegeln.

5. Beim erneuten Anfahren stellen Sie das 
Schaltsignal des Elektromagnetventils der 
Feststelleinheit so ein, dass es vor oder 
gleichzeitig mit dem Elektromagnetventil 
des Zylinderantriebs arbeitet.

6. Basis-Schaltschema
Warnung

Pneumatiksteuerung

1. Konstruieren Sie die Anlage so, dass  direkter 
menschlicher Kontakt mit  bewegten Objekten 
oder den bewegten Teilen der Klemmzylinder 
vermieden wird. 

2.Bedenken Sie abrupte Zylinderbewegungen 
und verwenden Sie eine Ausgleichssteuerung.

Warnung
3. Um die Anhaltegenauigkeit weiter zu ver-

bessern, sollte die Zeit zwischen dem 
Stoppsignal und der Klemmung so weit als 
möglich verkürzt werden.

4. Bedenken Sie, dass die Anhaltegenauigkeit 
durch Veränderungen der Kolbengeschwin-
digkeit beeinflusst wird.

Montage

Warnung
1. Vergewissern Sie sich, nur in entriegeltem 
Zustand die Kolbenstange an eine Last anzu-
schliessen.

1. Führen Sie der Kolbenstange keine exzen-
trische Last zu.

Auswahl

Warnung
1. Führen Sie im geklemmten Zustand  keine 

Lasten begleitet von Stössen, starken 
Vibrationen oder Drehkräften zu.

2. Berücksichtigen Sie bei Zwischenhalten die 
Anhaltegenauigkeit und den Verzögerungs-
weg.

α .

∗

Konzipierung von Anlage und Mechanismus

Warnung

Auswahl

Achtung

Serie CNG
Produktspezifische Sicherheitshinweise 1
Stellen Sie sicher, dass die Hinweise vor der Inbetriebnahme gelesen werden.
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CLS
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Warnung
Pneumatiksteuerung

1. Stellen Sie den Druckluftausgleich des 
Zylinders ein.

2. Stellen Sie die Einbaulage der Detektoren 
auf den Signalgebern, usw. ein.

Achtung
Einstellung

1. Verwenden Sie eine Pneumatiksteuerung, 
die auf beiden Seiten des Kolbens bei einem 
Feststellstopp einen Ausgleichsdruck zu-
führt.

2. Verwenden Sie zur Entriegelung ein Elek-
tromagnetventil mit einem grossen äqui-
valenten Querschnitt; in der Regel 50% oder 
mehr des äquivalenten Querschnitts des 
Elektromagnetventils im Zylinderantrieb. 

3. Plazieren Sie das Elektromagnetventil für die 
Entriegelung nahe am Zylinder, aber nicht 
weiter entfernt als das Elektromagnetventil 
des Zylinderantriebs.

4. Warten Sie min. 0.5 Sekunden nach einem 
Feststellstopp (Zwischenhalt des Zylinders) 
bevor Sie die Feststelleinheit entriegeln.

5. Beim erneuten Anfahren stellen Sie das 
Schaltsignal des Elektromagnetventils der 
Feststelleinheit so ein, dass es vor oder 
gleichzeitig mit dem Elektromagnetventil 
des Zylinderantriebs arbeitet.

6. Basis-Schaltschema
Warnung

Pneumatiksteuerung

Serie CNG
Produktspezifische Sicherheitshinweise 2
Stellen Sie sicher, dass die Hinweise vor der Inbetriebnahme gelesen werden.
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Manuelles Lösen

Warnung

1. Die Handentriegelung ist nur ein Notfall-Ent-
riegelungs-Mechanismus.

2. Wenn Sie den Zylinder in eine Anlage ein-
bauen oder Einstellarbeiten vornehmen usw., 
stellen Sie sicher, dass dem Entriegelungs-
anschluss ein Druck von min. 0.25MPa zuge-
führt wird. Verrichten Sie keine Arbeiten, 
wenn Sie die Handentriegelung betätigen.

3. Wenn eine Entriegelung mittels Handentrie-
gelung erfolgt, beachten Sie bitte, dass der  
Zylinderwiderstand, verglichen mit einer Ent-
riegelung durch Druckluft, sehr gross ist.

Achtung

Pneumatiksteuerungen

Achtung

1. Betätigen Sie die Handentriegelung nie bevor 
die Sicherheit überprüft wurde. (Nicht in 
Richtung der Markierung FREE drehen.)

2. Lassen Sie vor Betätigung der Handentriege-
lung jegliche Restdruckluft aus der Anlage ab.

3. Treffen Sie Vorkehrungen damit die Last bei 
der Entriegelung nicht herabfällt. 

Manuelles Lösen

Warnung

4. Betätigen Sie die Handentriegelung auf der  
Seite der FREE-Markierung (im Uhrzeigersinn) 
und wenden Sie keine Drehmomente an, die 
grösser als das max. Drehmoment der Hand-
entriegelung sind. Es besteht sonst die Gefahr, 
dass die Handentriegelung beschädigt wird.

5. Aus Sicherheitsgründen ist die Handentrie-
gelung so konstruiert, dass sie nicht in der 
Entriegelungsposition festgestellt werden 
kann. 

Serie CNG
Produktspezifische Sicherheitshinweise 3
Stellen Sie sicher, dass die Hinweise vor der Inbetriebnahme gelesen werden.
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1. 

Wartung

Achtung

20
25
32
40

2

20
25
32
40

Serie CNG
Produktspezifische Sicherheitshinweise 4
Stellen Sie sicher, dass die Hinweise vor der Inbetriebnahme gelesen werden.

Manuelles Lösen

Warnung

1. Die Handentriegelung ist nur ein Notfall-Ent-
riegelungs-Mechanismus.

2. Wenn Sie den Zylinder in eine Anlage ein-
bauen oder Einstellarbeiten vornehmen usw., 
stellen Sie sicher, dass dem Entriegelungs-
anschluss ein Druck von min. 0.25MPa zuge-
führt wird. Verrichten Sie keine Arbeiten, 
wenn Sie die Handentriegelung betätigen.

3. Wenn eine Entriegelung mittels Handentrie-
gelung erfolgt, beachten Sie bitte, dass der  
Zylinderwiderstand, verglichen mit einer Ent-
riegelung durch Druckluft, sehr gross ist.

Achtung

Pneumatiksteuerungen

Achtung

1. Betätigen Sie die Handentriegelung nie bevor 
die Sicherheit überprüft wurde. (Nicht in 
Richtung der Markierung FREE drehen.)

2. Lassen Sie vor Betätigung der Handentriege-
lung jegliche Restdruckluft aus der Anlage ab.

3. Treffen Sie Vorkehrungen damit die Last bei 
der Entriegelung nicht herabfällt. 

Manuelles Lösen

Warnung

4. Betätigen Sie die Handentriegelung auf der  
Seite der FREE-Markierung (im Uhrzeigersinn) 
und wenden Sie keine Drehmomente an, die 
grösser als das max. Drehmoment der Hand-
entriegelung sind. Es besteht sonst die Gefahr, 
dass die Handentriegelung beschädigt wird.

5. Aus Sicherheitsgründen ist die Handentrie-
gelung so konstruiert, dass sie nicht in der 
Entriegelungsposition festgestellt werden 
kann. 
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